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L'ESR26 se distingue de I'ESR25 par le fait qu'il posséde
deux circuits de commande séparés.

Fonction

L’appareil détecte toute variation du courant de veille
aux bornes d’entrée (résistance 8.2 kOhm). En veille, les
deux relais sont fermés.

Lorsqu'un ou plusieurs circuits de déclenchement sont
activé

tance totale tombe a environ zéro ohm

« le seuil bas de déclenchement est dépassé (env. 2 kOhm)
« les relais sont ouverts

*la LED jaune s’allume

a rés

En cas de dérangement du circuit de déclenchement (rup-
ture du céble, dérangement dans I'émission du signal, etc.)
ance totale augmente

* le seuil haut de déclenchement est dépassé (env. 9 kOhm)
* les relais sont ouverts

« la LED rouge s"allume

Bornes / raccordement

BIRZHER REGLOMAT

Appareils de commande

ESR25/26
* Fiche a 11 poles
* GS-BE-17 et ZH 1/494

* 1/2 canaux redondant (s)

Raccordement

* longueur maximale du circuit de déclenchement. céble
50m
maximale du circuit de déclenchement: 5 m*

ircuits de déclenchement sont branchés en série
« la résistance totale ne doit pas dépasser 8.2 kOhm

Important: - Le fusible incorporé est absolument indispen-
sable. Il sert de protection contre la «soudure»
des contacts du rela

en cas de surcharge.

- Les charges inductives doivent étre branchées

nent RC (220 Ohm/0.1 pF).

de fonctionnement doivent étre ef-

a intervalles réguliers. Pour cela. on
pontera les contacts prévus a cet effet (voir
schéma du imprimé). Les tests ré:
doivent étre documentés.

- On trouvera des indications complémentaires
pour I'installation dans le mode d’emploi
joint a I'appareil.

és

Bornes ESR25
ALA2 (2,10 Alimentation 24VACDC
(5.8) Entrée du signal
(1.9) Entrée du signal (ou 8.2 kOhm)
(1.6) Sortie de séeurité
34) =
an =

ESR26

Alimentation 24VACDC
Entrée du signal 1
Entrée du signal 2
Sortie de sécurité
Sortie de sécurité 2
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Schéma-bloc Caractéristiques techniques
Boitier NORYL, rouge
o o015 101) Face noire
gg&lélrt]cdrfe 3258; - Dimensions 85 x 74 x 36 mm
m.em.1 ) TR Circuit de Fiche 11 pbles
Circuitde  24(7) commande .
déclenche-  34(9) I F1 Type de protection 1P30
2082 0 ésistance e 21(6) Type de protection IP54
Alimentation ﬁgg%) ‘ du lieu d’utilisation
Plage de température -20°C +55°C
Alimentation 24 VACDC =10%
Fréquence 50/60 Hz
ESR25 Puissance absorbée
* deux entrées paralleles pour les circuits de déclenchement - ESR25 <3 VA
* une sortie de sécurité . I?SR26 . <S5 VA
* alimentation 24 VACDC Repopse au ,51gnal ESR25
* traitement redondant du signal de déclenchement . Seu1.l de déclenchement
«actionnement» <2.3-2.5 kOhm
- Seuil de déclenchement
«interruption» > 8.9-10.4 kOhm
Grtds 22(5) 1) Répopse au ,signal ESR26
déclenche- 32(8) ° - - Seuil de déclenchement
ment ! ) . At Circuit de «actionnement» < 1.4-1.8 kOhm
& F1 rommane ! - Seuil de déclenchement
21(8) «interruption» > 8.6-9.3 kOhm
Crouitde < 24(7) 14(3) Temps de réponse max. 12 ms
(rjnéecrﬁnzme- e ‘ R2 Circuit de Relais de sortie du signal 2 A/50 VAC par canal
. s commands 2 Affichages LED 3 mm
R4 12(4) - Fonctionnement vert
pimentaton A1) - Déclenchement de .
A2(10) sécurité jaune
- Dérangement
(interruption) rouge
Base des tests GS-BE-17 (avril ‘89)
ESR26 et ZH 1/494

* deux entrées sépardes pour les circuits de déclenchement
* deux sorties de séeurité séparées

* alimentation 24 VACDC

» traitement redondant des deux circuits de déclenchement

(édition d’aoiit 1994)
Catégorie de surtension  II (EN 61010-1)
Degré de pollution 2 (EN 61010-1)
Classe de protection 0 (EN 60730-1 et EN 60335-1)

Etat des LED

Alimentation Fonction Vert Jaune Rouge Sortie

Hors o ay oy Ouvert
En Prét B . P Fermé
En Un circuit de déclenchement activé 3% e o Ouvert
En Court-circuit ou test D M o Ouvert
En Interruption du cable e oy He Ouvert
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BIRZHER REGLOMAT

Dimensions extérieures

74

36 12 85

Indications pour la commande

p. ex. ESR25-24VACDC

Type
ESR25
ESR26

Tension d’alimentation
24 VACDC

ESR25
F1
~ REL1
J1 ‘LED
REL3 ‘ 4
“ 3
1
5
ESR26
‘ F1
. REL1 J3 ‘
 REL3 ;4
, 4 3
F2 : Lo
REL2 J2 1
o 8
~ REL4 5
LEDS Témoin de fonctionnement (vert)
LED6 Témoin de fonctionnement (vert)
(seulement ESR26)
LEDI, LED2 Témoin de déclenchement (jaune)
LED3, LED4 Témoin de dérangement (rouge)
RELI1, REL3 Circuit de commande 1, contacts de travail
en série
REL2, REL4 Circuit de commande 2, contacts de travail
en série (seulement ESR26)
Fi Fusible 2AT pour la protection du relais
F2 Fusible 2AT pour la protection du relais
(seulement ESR26)
J Contact de contrdle pour REL1
12 Contact de contrdle pour REL4 (seulement
ESR26)
I3 Contact de contréle pour REL2 (seulement
ESR26)
J4 Contact de contrdle pour REL3
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ESR25/26

Instructions de service pour les

Généralités

L'ESR26 se distingue de 'ESR25 par le fait qu'il posséde deux circuits de comman-
de séparés.

Fonctionnement

L'appareil détecte toute vatistion du courant de repos 468 Gironits de. declénc:Tleme“T
aux borneés d'entrée (résistance 8.2 kohm). Au repos, les deux relais sont fermés.”

Lorsqu'un ou p]u51eurs circuits de déclenchement sont activés

* la résistance totale tombe 2 environ zéro ohm

¢ le seuil de declﬁnchemem est depasse vers le bas (env. 2 kohm)
« les relais sont ouvefts

« la LED jaune s'allume

En cas de dérangement dw-eircuit de déclenchement (rupture du céble, dérangement
dans I'émission du signal, etc.) -

* la résistance totale augmente

*le seuil dg déclenchement est dépassé vers le haut (env. 9 kohm)

» les relais sont ouverts

* Ia LED rouge s'allume

Etat des LED

B2

Alimentation Fonction

Jaune Rouge Sortie

Court-clrcult ou test

Montaai, mise en service,"
tests périodiques

1. Vérifiér tmesurer) que 1a résrstance soit compnse entre 8.1 kohm et 8.6 kohm
(typique 8.2 kohm) au repos.

2. Vérifieg-le schéma de branchement. Le fusible F1 (les fusibles F1 et F2 pour le
ESR26) est-il (sont-ils) bien de 2 A temporisé?

3. Enclencher I’apparexl La LED verte s'allume lorsque I'appareil est sous tension
(les deux LED vertes pour 'ESR26).

4. ACFI?M circuit de déclenchement, la LED j jaune correspondante s'allume

(les"deux.LED jaunes pour 'ESR26), les relais sont ouverts.

5. $1 une borne d'entrée n'est pas raccordée, la LED rouge s'allume (les deux pour
A ESR26), les relam sont ouverts.

e R e AT g

Important:

Le montage et le cablage doivent etre effectués conformément aux preseriptions
locales. La section minimale est de 0,14 mm’. A monter seulement dans des beitiers
IP54.

Pour les tests périodiques, des contacts J1 et J4 (J2 et J3 pour I'ESR26) doivent &tre
pontés 'un aprés I'autre (voir schéma du circuit imprimé). Chaque pontage doit pro-
voquer un déclenchement. Le test «interruption» est réalisé en déconnectant le circuit
de déclenchement. Ceci doit provoguer l'ouverture des relais. Il est recommandé de
documenter ces contrdles.

Les tests doivent étre effectués par un personnel formé et avec des outils &
A manche isolé.

appareils de commande ESR25/2¢

Raccordement

* longueur maximale du circuit de déclenchement, cable compris: 50 m
* surface maximale du circuit de déclenchement: 5 m?

* les circuits de déclenchement sont branchés en série

» la résistance totale ne doit pas dépasser 8.2 kohm

Important:
- Le fusible incorporé est absolument indispensable (il sert de protectlon contre
" la «soudure» des contacts du relais en cas de surcharge).
~# +§ es charges inductiveSdoivent éfrebranchées avec un éiément RC (2200hm/0,1 mF).
" Des tests de fonctionnement doivent étre effectués a intervalles réguliers. Pour
“cela, on pontera les contacts prévus i cet effet (voir schéma du circuit imprimé).

Le non-respect des instructions du présent mode d’emploi peut altérer la

protection offerte par 'appareil. L'utilisateur de cet appareil agit sous sa
propre responsabilité!

Schéma de raccordement

e 11(1)
Circuit de ®
déclenche- ® ?1»
[ment1 | Circuit de
Circ'uit dhe ® . commande
déclenche- =
ment 2 d E#F = 21(6)
ou résistance de 8,2kohm
Alimentation ! ®
ESR2S
* deux entrées paralleles pour les circuits de déclenchement
* une sortie de sécurité
e alimentation 24 V AC/DC
» traitement redondant du signal de déclenchement
Cirouit de | 22(5 11(1)
dédenche- [ 32(8 ﬁ ¢F
ment 1 ® R Circuit de
ﬁ commande 1
e 21(6)
Circuitde |24(7 ’ 143)
déclenche- ) E; - #} . Circuit de
N fment2 - R2 j commande 2
! . A1(2)
Alimentation > {10) ! g
ESR26

* deux entrées séparées pour les circuits de déclenchement
* deux sorties de sécurité séparées
» alimentation 24 V AC/DC .
* traitement redondant des deux circuits de déclenchement
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Schéma du circuit imprimé , Caractéristiques techniques
ESR25 Boitier NORYL, rouge
Face noire
Dimensions 85x74x36 mm
F1 . Type de protection 1P30
Type de protection du lieu d'utilisation IP54
Domaine de température -20°C a4 +55°C
Fréquence 50/60 Hz
g(‘msommanon
TR ESRIIE e e e  GBVA
- -ESR% <SVA
Réponse au signal ESR25
- Seuil de déclenchement
«actionnement» <2.3 - 2.5 kohm
- Seuil de déclenchement s
«interruption» >8.9 - 10.4 kohm
= s Réponse au signal ESR26
- Seuil de déclenchement
«actionnement» ’ <1.4 - 1.8 kohm
- Seuil de déclenchement
«interruption» >8.6 - 9.3 kohm
Temps de réponse max. 12 ms
Relais de sortie du signal 2A/50VAC par canal
ESR26 Affichage * LED 3 mm .
) - Fonctionnement RS vert
- Déclenchement de sécurité jaune
F1 - Dérangement (interruption) rouge
. Classe de sécurité - 2 selon EN 954-1
Q B - Catégorie de surtension IL(EN 61010-1)
LED Degré de pollution =~ 2 (EN 61010-1)
Ji Classe de protection : 0 (EN 60730-1 et EN 60335-1)
(], 9 .
==\ J4 *) 3 Date de fabrication: codée sclon DIN 41314
=g , :]> @ e Ao Code de Lannée: H = 1997, K = 1998, L = 1999, M = 2000
i ) - ) Code du mois: 1 = janvier... 9 = septembre
Q REL2 J2 :> 1 O = octobre, N = novembre, D = décembre
—) 6 Exemple: H8 = aoit 1997
1 5 HN = novembre 1997
5
La tension d'alimentation doit étre fournie par un transformateur de sécurité selon IEC
742. La conduite d'alimentation doit étre protégée contre les dommages mécaniques.
Garanties et responsabilités
1. Les garanties et responsabilités de Bircher Reglomat AG sont réglées dans le contract de vente.
LEDS Témoin de fonctionnement (vert) 2. Seules sont garanties les caractéristiques spécifées expressément dans la confirmation de commande ou les
LED6 N Témoin de fonctionnement (vert) (seulement ESR26) instructions d”wilisation.
e . . . 3. La garantie expite immédiatement si le client ou des tiers effectuemc des modifications ou des réparations
LEDI, LED2 Témoin de decl_enchement (jaune) inappropriées, de méme que si, suite & une défectuosité, le client ne prend pas immédiatement les mesures
LED3, LED4 Témoin de dérangement (rouge) adéquates pour réduire les dommages et permettre 2 Bircher Reglomat AG de réparer la défectuosité.
REL1, REL3 Circuit de commande 1 , contacts de travail en série 4. Sontexclus de la garantie et de la responsabilité de Bircher Reglomat AG les dommages pour lésguels il n"est
REL2, REL4 Circuit de commande 2, contacts de travail en série pas '.’muvde eq;fsf;f f:},wm de defa"dlz ?: fﬁﬁ;‘? ]d: ;frzﬁt:u;:g;uif X’é"uon de méme que les dommages
(seulement ESR26) 5. Sauf disposition contraire de la législation relative A la msponsablllté du fait du prodult Bircher Reglomat AG
Fi Fusible 2AT pour la protection du relais n’endosse aucune responsabilité pour le dc e
F2 Fusible 2AT pour la protection du relais (seulement ESR26) Bircher Reglomat AG se réserve tous les droits relatifs 2 ses catalogues principaux et autres documentations.
J1 Contact de contrdle pour REL1 Sauf autorisation écrite de Bircher Reglomat AG, le client ne les rendra pas accessibles 2 des tiers et ne les
J2 . Contact de contrble pour REL4 (seulement ESR26) - o iiiipne o - utilisera pas 2 d’aufres fins que celle 2 laquelle ils lui ont été remis.
I3 Contact de contréle pour REL2 (seulement ESR26) ©  Bircher Reglomat AG, CH8223 Beringen

14 Contact de contrdle pour REL3

.Bornes / raccordement

Alimentation 24 V AC/DC Alimentation 24 V. AC/DC

Entree duwsignal (ou 8.2 kohm)’ Entree du s1gnal 2 (ou 8 2 kohm)

Sortie de sécunte 2
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